
Overzicht van Warmtebronnen in Wijk bij Duurstede (stand van zaken 27 februari 2026) 
 
In onze gemeente hebben we diverse bronnen van warmte. Sommige zijn direct inzetbaar, andere zijn in de 
toekomst inzetbaar, en een derde categorie is nog heel onzeker. Sommige kunnen alleen in combinatie 
met een warmtenet worden ingezet.  
 
In het Warmteprogramma 2027 gaan we beschrijven per buurt welke bronnen en technieken kansrijk lijken 
als alternatief voor aardgas uiterlijk in 2050. Hieronder volgt informatie per warmtebron. Onder een ander 
uitklapmenu leest u hoe ver we zijn met de warmtenetstudies. 
 

Individuele technieken 
Warmtepompen (energiebron = buiten- en ventilatielucht, bronnet, bodembron, groene stroom) 
De individuele warmtepomp is een bewezen warmteoplossing die nu al financieel interessant is voor veel 
woningen ten opzichte van een nieuwe aardgasketel. Als andere (collectieve) technieken niet mogelijk of 
veel duurder blijken, is de individuele warmtepomp de meest waarschijnlijke oplossing.  
 
Een warmtepomp haalt ongeveer 75% van de warmte uit de buitenlucht en 25% uit elektriciteit. Op koude 
dagen is er veel warmte nodig én werken warmtepompen op buitenlucht minder efficiënt, waardoor de 
stroomvraag in die weken hoog is (piekvraag). Er zijn ook pompen die warmte halen uit een bodemlus, ZLT-
warmtenet, of ventilatielucht. Deze hebben een beter rendement en vragen minder stroom in koude 
weken.  
 
Naast de all-electric heb je ook all-electric ready, hybride warmtepomp en airco. Deze zijn in verschillende 
situaties geschikt. De keuze hangt bijvoorbeeld af van de aanwezige en mogelijke isolatie, het 
afgiftesysteem, ruimte in en buiten de woning, beschikbaarheid van een klimaatneutraal gas als 
piekvoorziening, beschikbare netcapaciteit en investeringsvermogen. 
 
Hoe gaan we om met netcongestie? Vanwege de hoge elektrisch piekvraag van all-electric 
warmtepompen op de koudste dagen van het jaar, kunnen we niet allemaal tegelijk overstappen, maar wel 
op een ‘natuurlijk tempo'. Als de aardgasketel van een individuele woning kapotgaat, is een all-electric 
warmtepomp mogelijk. Maar voor de buurtaanpak zetten we in op all-electric-ready of hybride 
warmtepompen in de komende jaren. 
 

Collectieve technieken 
Collectieve oplossingen (warmtenetten) zijn een belangrijk alternatief voor individuele warmtepompen. 
Warmtenetten kunnen duurzame warmtebronnen benutten die voor individuele woningen niet mogelijk 
zijn, zoals aquathermie, restwarmte en geothermie. Met een warmtenet, kunnen we ook een bronnet 
bedoelen dat bijvoorbeeld 15 graden water aan de buurt aanlevert. Collectieve oplossingen hebben een 
lagere elektrische piekvraag dan een wijk waarin alle woningen overstappen op individuele all-electric 
warmtepompen. Dit is relevant in de huidige situatie van netcongestie maar ook voor de lange termijn 
helpt een warmtenet ons stroomnet op een efficiënte manier te benutten. Warmtenetten zijn vooral 
kansrijk in buurten met voldoende dichtheid en warmtevraag, omdat aanleg en beheer hoge investeringen 
vragen. Waar collectieve oplossingen kansrijk lijken, onderzoeken we deze eerst. In wijken waar deze niet 
kansrijk zijn, geven we dit zo snel mogelijk aan. Zo weten bewoners of het verstandig is om een individuele 
warmtepomp aan te schaffen. 
 
Warmte Koude Opslag in de bodem (met aquathermie, grote warmtepomp of klimaatneutraal gas) 
In een Warmte Koude Opslag (WKO) wordt warmte en koude in zandlagen in de bodem opgeslagen, voor 
respectievelijk de winter en de zomer.  De ondergrond moet geschikt zijn, er is een vergunning (van de 
provincie) nodig, je mag niet te dicht bij een drinkwaterpompstation en WKO-bronnen mogen niet te dicht 
op elkaar staan. WKO is daarom vooral geschikt vanaf 100 tot 200 woningen, bij een 
appartementencomplex of grote kantoren. Een WKO is opslag en géén bron: de warme bron moet worden 



aangevuld (geregenereerd) met bijvoorbeeld restwarmte, koelwarmte, aquathermie of zonthermie of een 
grote warmtepomp. 
 
Aquathermie uit oppervlaktewater en rioolwater  
Aquathermie kan een duurzame warmtebron zijn voor warmtenetten. Hierbij wordt warmte uit 
oppervlaktewater (TEO) of uit rioolwater (TER) benut. De warmte wordt opgewaardeerd tot de juiste 
temperatuur met een collectieve en/of individuele warmtepomp. Aquathermie heeft een hoger rendement 
dan een individuele warmtepomp. De haalbaarheid kent uitdagingen: er is voldoende warmte nodig, de 
bron moet dichtbij de wijk liggen en er zijn vergunningen en technische randvoorwaarden (zoals 
temperatuur en waterkwaliteit). Ook is de meeste warmte beschikbaar in de zomer, terwijl de grootste 
vraag in de winter is; meestal is er seizoensopslag nodig.  
 
Restwarmte van industriële en overige bedrijven 
Restwarmte kan een duurzame en betaalbare warmtebron zijn voor warmtenetten. Met name op ons 
bedrijventerrein Broekweg-Langshaven bevinden zich enkele grote productiebedrijven met warmte als 
restproduct hebben. Omdat een supermarkt koeling nodig heeft, kan het ook een leverancier van warmte 
zijn. De uitdaging zit in leveringszekerheid, voor een warmtenet is een warmtebron met minimaal 30 jaar 
zekerheid nodig. Een bedrijf kan dat niet garanderen: het kan stoppen of verhuizen, zelf de restwarmte 
gaan benutten of aan de buren gaan leveren.  Restwarmte speelt daarom in onze gemeente alleen een rol 
als aanvullende bron in geval van een warmtenet op basis van een andere warmtebron met meer lange 
termijn zekerheid. 
 
(Diepe) geothermie 
Geothermie kan een betrouwbare, duurzame warmtebron zijn voor warmtenetten als het bodemtechnisch 
en financieel haalbaar is. De gevraagde investeringen zijn groot, en het onderzoek is kostbaar, de uitkomst 
onzeker. Om deze risico’s en kosten te dragen, is geothermie meestal pas financieel haalbaar bij een grote 
schaal, bijvoorbeeld meer dan 8000 woningen.. 
 
Zonthermie 
Zonthermie kan duurzame warmte leveren voor individueel gebruik of als bron voor warmtenetten. De 
toepassing is nog beperkt omdat de kosten vaak hoger zijn dan bij warmtepompen. Ook is een 
seizoensopslag nodig, en vragen het systeem en de opslag vrij veel ruimte. Zonthermie kan kansrijk zijn als 
aanvullende bron in warmtenetten met seizoensopslag, of als het elektriciteitsnet beperkt beschikbaar is.  
 

Duurzame gassen 
Groengas (energiebron = mest en andere organische materialen) 
Groengas is opgewerkt biogas dat verplicht in een jaarlijks stijgend percentage wordt bijgemengd in ons 
aardgasnet. Bestaande cv-ketels maken hier dus automatisch gebruik van. De beschikbaarheid is beperkt 
en onzeker. Prijzen staan sterk onder druk door stijgende vraag vanuit industrie, mobiliteit en chemie, 
waarvoor weinig alternatieven zijn. Groengas is daarom vooral geschikt als tussenoplossing. Als 
structurele oplossing is het hooguit geschikt voor gebieden met weinig alternatieven of als piekvoorziening 
voor warmtenetten. 
 
Waterstof als drager (energiebron = groene stroom) 
Waterstof is geen bron, maar een energiedrager die met (groene) elektriciteit wordt geproduceerd, hierbij 
gaat ca 30 tot 40% van de energie verloren. De vraag naar waterstof is groot, onder meer vanuit sectoren 
zoals kunstmest- en staalproductie die nu veel aardgas gebruiken en weinig alternatieven hebben. 
Hierdoor blijven de kosten waarschijnlijk hoog, waardoor waterstof –net als groengas– geen kansrijke 
oplossing is voor woningverwarming. Omdat bijmengen is niet mogelijk is, en er aanpassingen aan ons 
gasnet nodig zijn is het als tussenoplossing minder geschikt dan groengas. 
 
 


