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Betonstraatstenen
keiformaat, keperverband
met bisschopmutsen
kleur: zwart

betonstraatstenen keiformaat
1 streklaag kleur zwart en
1 streklaag kleur wit

opsluitband 120x250mm
stellen in beton

Verkeerszuil
Flexpost (zwart/wit)

5.00 20.00

A

A
2.
00

aanbrengen puin
tot 0,5 m kant verharding
bijwerken berm
aanbrengen reflectorplaatjes
h.o.h. 25 m

betonstraatstenen keiformaat
1 streklaag kleur zwart en
1 streklaag kleur wit

opsluitband 120x250mm
stellen in beton

Verkeerszuil
Flexpost (zwart/wit)

5.00 20.00

600m

C1

2.
00

R=5.00

C1
Betonstraatstenen
keiformaat, keperverband
met bisschopmutsen
kleur: zwart

aanbrengen beschoeiing

opsluitband 120x250mm
stellen in beton

Verkeerszuil
Flexpost (zwart/wit)

5.00 20.00 5.00

800m
A

A

2.
00

Betonstraatstenen
keiformaat, keperverband
met bisschopmutsen
kleur: zwart

betonstraatstenen keiformaat
1 streklaag kleur zwart en
1 streklaag kleur wit

aanbrengen beschoeiing

C2

C2

opsluitband 120x250mm
stellen in beton

Verkeerszuil
Flexpost (zwart/wit)

5.00 20.00 5.00

1050m
A

A

2.
00

Betonstraatstenen
keiformaat, keperverband
met bisschopmutsen
kleur: zwart

betonstraatstenen keiformaat
1 streklaag kleur zwart en
1 streklaag kleur wit

betonstraatstenen keiformaat
1 streklaag kleur zwart en
1 streklaag kleur wit

opsluitband 120x250mm
stellen in beton

5.00 12.00 5.00

1550m

2.
00

Verkeerszuil
Flexpost (zwart/wit)

Betonstraatstenen
keiformaat, keperverband
met bisschopmutsen
kleur: zwart

018
114

betonstraatstenen keiformaat
1 streklaag kleur zwart en
1 streklaag kleur wit opsluitband 120x250mm

stellen in beton

5.00 29.40 5.00

A

A

1850m

2.
00BR

Verkeerszuil
Flexpost (zwart/wit)

Betonstraatstenen
keiformaat, keperverband
met bisschopmutsen
kleur: zwart

C2

C2 betonstraatstenen keiformaat
1 streklaag kleur zwart en
1 streklaag kleur wit

opsluitband 120x250mm
stellen in beton

5.00 20.00 5.00

2.
00

2100m

10.00 5.00

Verkeerszuil
Flexpost (zwart/wit)

Betonstraatstenen
keiformaat, keperverband
met bisschopmutsen
kleur: zwart

Betondstraatstenen herstraten

betonstraatstenen keiformaat
1 streklaag kleur zwart en
1 streklaag kleur wit

opsluitband 120x250mm
stellen in beton

5.00
20.00 5.00

A

A

2400m

2.
00

3.00

Betonstraatstenen
keiformaat, keperverband
met bisschopmutsen
kleur: zwart

Verkeerszuil
Flexpost (zwart/wit)

2.00

P=+0.00P-0.05 2,5%

Passeerhaven
- BSS kf, keperverband met bisschopmutsen
- Straatzand, 50mm
- Menggranulaat 0/31,5, 250mm
- Zand voor zandbed, 300mm

Let op:
Bestaande kabels en leidingen

Dwarsprofiel A - A
Dwarsprofiel B - B

zomerpeil 3.48+ NAP

Let op:
Bestaande kabels en leidingen

Herprofieleren talud

- Beschoeiing inkorten tot net boven het waterpeil
- Toepassen nieuwe gording
(zie foto locatie B)

4.23+ ter locatie 300m

go
rd
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0.
05

 o
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4.25+ ter locatie 400m

2.00

P=+0.00P-0.05 2,5%

Passeerhaven
- BSS kf, keperverband met bisschopmutsen
- Straatzand, 50mm
- Menggranulaat 0/31,5, 250mm
- Zand voor zandbed, 300mm

Let op:
Bestaande kabels en leidingen

Thv huisnummer 3 zomerpeil 3.80+ NAP
Thv huisnummer 9 zomerpeil 3.40+ NAP

Dempen sloot 5%

0.12
0.50

Dwarsprofiel D - D

thv huisnummer 6b zomerpeil 3.75+ NAPLet op:
Bestaande kabels en leidingen

Herprofieleren talud

3.95+

Beschoeiing:
- Palen 90x90x2000mm, h.o.h. 500mm
- Beschoeiingselementen 30x200mm (bxh) incl. geotextiel
- Duurzaamheidsklasse 1, sterkte D50
- FSC gecertificeerd

20:1

Betonstraatsteen keiformaat keperveband kleur zwart

Legenda

Opsluitband 120 x 250 mm stellen in beton

Beschoeiing

Verkeerszuil Flexpost (zwart/wit)

Bestaande bomen

Bestaande lichtmast

Perceelgrens

P = Bestaande hoogte in DWP
P=+0.00

1:3 1:3

P=+0.00

P-0.200.20

1.40

2.00

P=+0.00P-0.05 2,5%

Passeerhaven
- BSS kf, keperverband met bisschopmutsen
- Straatzand, 50mm
- Menggranulaat 0/31,5, 250mm
- Zand voor zandbed, 300mm

Let op:
Bestaande kabels en leidingen

Thv huisnummer 3 zomerpeil 3.80+ NAP
Thv huisnummer 9 zomerpeil 3.40+ NAP

z.p.+0.20

Aanvullen en
Herprofieleren talud

Beschoeiing:
- Palen 90x90x2000mm, h.o.h. 500mm
- Beschoeiingselementen 30x200mm (bxh) incl. geotextiel
- Duurzaamheidsklasse 1, sterkte D50
- FSC gecertificeerd

20
:1

0.12
0.50

5%

Passeerplaats 100m SCHAAL  1:200 Passeerplaats 600m (thv huisnummer 9) SCHAAL  1:200 Passeerplaats 800m (thv huisnummer 7a) SCHAAL  1:200

Passeerplaats 1050m SCHAAL  1:200 Passeerplaats 1550m SCHAAL  1:200 Passeerplaats 1850m (thv huisnummer 6)

Passeerplaats 2100m (thv huisnummer 3) SCHAAL  1:200 Passeerplaats 2400m (thv huisnummer 2a & 2b) SCHAAL  1:200

SCHAAL  1:200

SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel A - A: Principe passeerplaat

50 SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel B - B: Principe inkorten bestaande beschoeiing (fotolocatie B)

50

SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel C1 - C1: Principe passeerplaats met dempen watergang

50 SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel D - D: Principe nieuwe beschoeiing

50

Fotolocatie B

Fotolocatie A

ONDERDEEL

PROJECT

TEKENINGNR.

PROJECTNR.

BLADNR.FORMAAT:

SCHAAL:

ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE EIGENAAR MAG DEZE
OP GENERLEI WIJZE WORDEN GEKOPIEERD OF OPENBAAR GEMAAKT.

STATUS:

DATUM:

GETEKEND:

GECONTROLEERD:

GEZIEN:

VERSIE:

DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN Iv-Infra b.v.
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Iv-Infra b.v.

www.iv-infra.nl
T +31 88 943 3200

Trapezium 322
3364 DL  Sliedrecht

Nederland

Passeerplaatsen Gooyerdijk

Dwarsprofielen, 
situaties passeerplaatsen
en foto's

INFR220561

303

1/1

Definitief bestek

22-03-2023

ML

EW

EW

Definitief 1:200 / 1:50
A1

OPDR.GEVER Gemeente Wijk bij Duurstede

SCHAAL 1 :
Principe nieuwe greppel

50

SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel C2 - C2: Principe passeerplaats met nieuwe beschoeiing

50

OMSCHRIJVING REVISIE GETEKEND GECONTR. GEZIENDATUMREV.

- - - - - -

Maten in meters tenzij anders vermeld
Hoogte maten in meters t.o.v. N.A.P

Opmerkingen:

TEKENINGENLIJST
DISCIPLINE TEKENINGNR
Bestaande situatie te verwijderen
Nieuwe situatie overzicht
Dwarsprofielen, situaties passeerplaatsen en foto's 
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VERSIE

2
2
2

DATUM
22-03-2023

302
303

22-03-2023
22-03-2023

1 11-01-2023 Eerste uitgave ML EW EW

2 22-03-2023 Definitief ML EW EW


